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Нормы по

СТО 05518859-007-2019

1 Вязкость кинематическая при 40 °С,  мм2/с: ГОСТ 33/ ASTM D 445
Не нормируется. Определение 

обязательно
108,4

2 Вязкость кинематическая при 100 °С,  мм2/с: ГОСТ 33/ ASTM D 445 12,5-16,3 15,13 

3 Индекс вязкости, не менее ГОСТ 25371/ASTM D 2270 135 146

4 Температура застывания, °С, не выше ГОСТ 20287/ASTM D 97 -30 <-38

5
Вязкость динамическая, определяемая на имитаторе 

холодной прокрутки (CCS), мПа*с при -25°С, не более

ГОСТ Р 52559/ASTM 

D5293
7000 5300

7 Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже ГОСТ 4333/ASTM D 92 200 224

8 Щелочное число, мг КОН/г, не менее ГОСТ 30050/ASTM D2896 9,0 11,32

9 Массовая доля механических примесей, %, не более: ГОСТ 6370 0,015 0,01

10 Массовая доля водый, %, не более: ГОСТ 2477/ASTM D 96 Следы Следы

11 Массовая доля сульфатной золы, %, не более ГОСТ 12417/ASTM D874 2,0 1,4

12 Испаряемость по методу Ноака, %, не более ASTM D 5800 15 9,8

Склонность к пенообразованию, см3, не более:

при 24 °С 10 0

при 94 °С 20 20

при 24 °С после испытания при 94 °С 10 0

14 Плотность при 20 °С, г/см3, не более ГОСТ 3900/ASTM D 1298
Не нормируется. Определение 

обязательно
0,868

Массовая доля активных элементов, %:

кальция 0,38

цинка 0,13

фосфора, не более 0,12

16 Внешний вид визуально

Однородная прозрачная 

жидкость без видимых 

посторонних включений

Соответствует

17  HTHS вязкость при 150 °С, сП, не менее ASTM D4741 3,5 3,76

18 18. Температура самовоспламенения,  °С, не менее ГОСТ 12.1.044 165 326

Заведующий лабораторией: Галкин А. В.

Дата выдачи паспорта: 27.07.2020.

№

ASTM D6481

ASTM D4951

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течении 5 лет со дня изготовления при 

соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510-84.
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6

Фактическое значение

13

Вязкость динамическая, определяемая на 

минироторном вискозиметре (MRV), мПа*с при -30°С, 

не более

60000 31800
ГОСТ Р 52257/ASTM 

D4684

ASTM D 892

СТО 05518859-007-2019Заключение: продукт соответствует требованиям

Не нормируется. Определение 

обязательно

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 153.07.

Масло моторное QVPRO SUPER DIESEL HD Synthetic Technology API CI-4/SL SAE 10W-40

Технические показатели продукта

Методы испытаний

1. ГОСТ или ТУ

2. Дата изготовления продукта:

3. Номер партии:

4. Количество изготовленного продукта:

СТО 05518859-007-2019

27.07.2020.

153.07.

20060 кг

Наименование показателей


