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Паспорт качества продукции № 17/05/01 

Масло трансмиссионное  

75W-90 GL-4 
СТО 05518859-003-2019  

 

Дата изготовления:   17.05.2023 

Масса нетто (т):   0,5 

Номер партии:   17/05 

Дата проведения анализа:  17.05.2023 

Дата выдачи паспорта:  17.05.2023 

 

 

 
Ответственный за проведение Испытаний             _____________________ (__________________) 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Нормы по 

ГОСТ (ТУ) 

Фактическое 

значение 

Метод 

испытания 

1.  Плотность при 20˚С, кг/м, не более 882 851 
ГОСТ 3900/ 

ASTM D 4052 

2.  
Вязкость кинематическая при 100 

0
С, мм²/с,  в 

пределах 
13,5-18,5 

     

          17,7 

 

ГОСТ 33/ 

ASTM D 445 

3.  Индекс вязкости, не менее 120 160 
ГОСТ 25371/ 

ASTM D 2270 

4.  Вязкость динамическая при -40 °С, мПа*с (сП) 75700 72300 ГОСТ 1929 

5.  
Температура вспышки в открытом тигле, 

0
С, 

не ниже  
210 240 

ГОСТ 4333/ 

ASTM D 92 

6.  Температура застывания, 
0
С, не выше -40 -42 

ГОСТ 20287/ 

ASTM D 97 

7.  Коррозия пластинок из стали и меди, баллы 1с 1с ГОСТ 2917 

8.  

Трибологические характеристики на 

четырехшариковой машине при (20±5) 
0
С: 

- индекс задира, Н 

- нагрузка сваривания, Н 

- диаметр пятна износа, мм 

 

 

560 

3479 

0,6 

 

 

580 

3805 

0,2 

ГОСТ 9490 


